Obchodné meno/nazov/meno a priezvisko:

Sidlo/miesto podnikania/trvalé bydlisko:

ICO/DIC/IC DPH/d&tum narodenia/r.¢.:

Zapis v obchodnom registri/inej evidencii:

Bankové spojenie/¢islo ictu (IBAN):

kéd BIC (SWIFT):

E-MAILOVY KONTAKT:

Ponuka uchadzaca

TELEFONNY KONTAKT: ..ottt eact ettt es s s sasssaeaeseseses et et esssas s asasassesesesesessasesasasseaesas

Zasielam Vam Ziadost o kipu nasledovnych nehnutelnosti:
Pozemky a budova s prislusenstvom, k. u. Radzovce

Som — Nie som* platitelom DPH.

DPH rezim je stanoveny v bode 2.3 Pokynov pre uchadzacov v ponukovom konani na odpredaj nehnutelnosti a v Prilohe €. 1.

Nazov . ’ , i , sadzba Ponukana kupna cena
. LV Parc. €. | Vymera m? | Druh pozemku | Sup. € Spoluvlastnicky Kupna cena bez DPH * DPH v EUR ; P 1)
majetku podiel DPH vratane DPH v EUR
POSTA + . .
prislusenstvo 200 532/2 410 1/1 0 0
pozemok 200 532/1 413 zastavana plocha a * 11 23%
nadvorie
pozemok 200 532/2 260 zastavana plocha a * 11 0 0
nadvorie
pozemok 200 533 389 zastavana plocha a * 1 23%
nadvorie
pozemok 200 534 396 zastavand plocha a * 1 23%
nadvorie
Celkova ponuknuta kipna cena v EUR?:




1 Ak je cena oslobodena od DPH alebo dafiova povinnost DPH je prenesend na kupujticeho v zmysle Zakona o DPH, tj sadzba DPH je 0, tak ceny v stipci bez DPH a v stipci vratane DPH st
rovnaké.

2)Uvadza sa celkovy sucet vietkych cien vratane DPH, vietkych nehnutelnosti z tabuliek uvedenych vyssie, teda stéet cien z posledného stipca tabuliek.

Prislusenstvo k stavbe:
(cena prislusenstva k stavbe je zapocitana v celkovej cene stavby, sup. ¢. 410)

Por. Druh Popis Katastralne Spoluvlastnicky podiel
Cislo uzemie
1. Plot od cesty pred budovou | Murovany z plotovych tvaroviek na podmurovke a beténovom zaklade. Celkova dizka plotu je 26,00 m, vyika Radzovce 1/1
vyplne 1,10 m.
2. Oplotenie dvora Drevené latky na réme a ocelovych obeténovanych stipikoch. Celkova dizka plotu je 15,50 m, vy3ka vyplne Radzovce 1/1
1,80 m.
3. Oplotenie zahrady Strojové pletivo na ocelovych obeténovanych stipikoch. Celkova dizka plotu je 96,00 m, vygka vyplne 1,80 m. Radzovce 1/1
4, Studna Studfia vyhotovend spevnenymi stenami z betdnovych skruzi a monolitického beténu s hibkou 4,00 m s Radzovce 1/1
priemerom 1000 mm.
5. Vodovodna pripojka Vodovodna pripojka privadza vodu do objektu zo studne, je vyhotovena z PVC potrubia DN 25 mm v dizke Radzovce 1/1
25,00 m.
6. Kanaliza¢na pripojka Kanaliza¢na pripojka odvadza splaskové vody z objektu do Zumpy vo dvore. Vyhotovena z kameninového Radzovce 1/1
potrubia DN 150 mm v celkovej dizke 15,00 m.
7. Spevnené plochy okolo Spevnené plochy z liateho asfaltu sa nachadzaju okolo budovy posty vo dvore. Radzovce 1/1
budovy
8. Zumpa Jednad sa o Zelezobetdnovu Zumpu. Radzovce 1/1
9. Elektricka pripojka Pripojka NN elektrickej energie vedend kablom v zemi z dvoch podpernych bodov vzdusnej siete NN. Radzovce 1/1
10. Premostenie vstupu Radzovce 1/1
k budove posty




