Priloha ¢. 1

Ponukové konanie na odpredaj nehnutelnosti, k. 4. Radzovce




Specifikacia nehnutelnosti

STAVBY:
Por. Supisné Popis stavby Postavené | Katastralne | Cislo list Odbor Spoluvlast- | Minimalna | Sadzba | Minimalna
Cislo Cislo na parcele uzemie vlastnictva | katastrainy, nicky kdpna DPH v | kipna cena
C KN: Okresny podiel cena v % v EUR
urad EUR bez vratane
DPH DPH
1. 410 POSTA 532/2 Radzovce 200 Lucenec 1/1 50 085,55 0 50 085,55
POZEMKY:
Por. | Parcelné Druh pozemku Vymera | Katastralne Cislo list Odbor Spoluvlast- | Minimalna | Sadzba | Minimalna
Cislo Cislo v m? uzemie vlastnictva katastralny, nicky kapna DPH v kapna
Okresny urad podiel cena v % cena
EUR bez v EUR
DPH vratane
DPH
1. 532/1 Zastavana plocha a nadvorie 413 Radzovce 200 Luc¢enec 1/1 1 718,08 23 2113,24
2. 532/2 Zastavana plocha a nadvorie 260 Radzovce 200 Lucenec 1/1 1 081,60 0 1 081,60
3. 533 Zastavana plocha a nadvorie 389 Radzovce 200 Luéenec 1/1 1618,24 23 1990,44
4, 534 Zastavana plocha a nadvorie 396 Radzovce 200 Luc¢enec 1/1 1647,36 23 2 026,25
Suma spolu pozemky 6 065,28 7 211,53

STAVBA + POZEMKY
SPOLU

Minimalna kdpna cena v EUR

bez DPH

Minimalna kdapna cena v EUR
vratane DPH

56 150,83

57 297,08




Prislusenstvo k stavbe:
(Cena prislusenstva je zapocitana v cene stavby sup. ¢. 410)

Por. Druh Popis Katastralne | Spoluvlastnicky
Cislo uzemie podiel
1. Plot od ulice na p.¢. KN 532/1 Murovany z plotovych tvaroviek na podmurovke a beténovom Radzovce 1/1

zéklade. Celkov4 dizka plotu je 26,00 m, vyska

vyplne 1,10 m.
2. Plot dvorny Drevené latky na rame a ocelovych obeténovanych stipikoch. Radzovce 1/1
Celkova dizka plotu je 15,50 m, vy$ka vyplne
1,80 m.
3. Oplotenie zdhrady Strojové pletivo na ocelovych obeténovanych stipikoch. Celkova Radzovce 1/1
dizka plotu je 96,00 m, vy3ka vyplne 1,80 m.
4, Studna kopana Studna vyhotovend spevnenymi stenami z beténovych skruzi a Radzovce 1/1
monolitického beténu s hibkou 4,00 m
s priemerom 1000 mm.

5. Pripojka vody —na p.¢. KN 532/1 Vodovodna pripojka privadza vodu do objektu zo studne, je Radzovce 1/1

vyhotovend z PVC potrubia DN 25 mm v dizke

25,00 m.

6. Pripojka kanalizacie —na p.¢. KN Kanaliza¢na pripojka odvadza splaskové vody z objektu do Radzovce 1/1

532/1 Zumpy vo dvore. Vyhotovena z kameninového

potrubia DN 150 mm v celkovej dizke 15,00 m.
7. Spevnené plochy na p.¢. KN 532/1 Spevnené plochy z liateho asfaltu sa nachadzaju okolo budovy Radzovce 1/1

posty vo dvore.
8. Zumpa na p.¢. KN 532/1 Jedna sa o Zelezobetdonovu Zumpu. Radzovce 1/1
9. Pripojka elektroinstalacie —na p.¢. KN | Pripojka NN elektrickej energie vedend kdblom v zemi z dvoch Radzovce 1/1
532/1 podpernych bodov vzdusnej siete NN.

10. Premostenie vstupu k budove na p.c. Zaciatok uzivania v roku 1982. Radzovce 1/1

KN 532/1

ROK VYSTAVBY: 1982




POPIS NEHNUTELNOSTI:

Nehnutelnosti sa nachadzaju v k. 4. Radzovce, obec Radzovce, okres Lucenec, mimo centra obce. V pokojnej lokalite, kde je budova posty, sa nachddzaju rodinné domy.
Pristup k nehnutelnosti z miestnej komunikacie nie je ni¢cim obmedzeny.

Stavba so stpisnym &islom 410 je postavend na pozemku parcela reg. C KN, parcelné &islo 532/2. Stavba je dvojpodlazna obdiZnikového pddorysu s dvojplaétovou plochou
strechou so spadom k vonkajsiemu odvodu zrazkovych véd, bola odovzdana do uZivania v roku 1982 ako novostavba. Zakladové konstrukcie tvoria pasy z betdnu, s izolaciou
proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konstrukcie sU murované, obvodové murivo ma hribku 400 mm, vodorovné nosné konstrukcie tvoria prefabrikované Zzelezobeténové
panely. Krytina plochej strechy je pévodne z pozinkovaného plechu, na ktorom je Zivicna krytina. Klampiarske konstrukcie su Uplné strechy, dazdové Zzlaby a zvody a vonkajsie
parapety. Upravy vnutornych povrchov pozostavaju z hladkych vapennych omietok, beinych obkladov. Upravy vonkajsich povrchov pozostavaju zo $krabaného brizolitu.
Dvere su pouzité hladké pIné alebo zasklené, okna su drevené zdvojené s dvojitym zasklenim. Podlahy tvori povlakové PVC a keramicka dlazba. Vykurovanie je Ustredné
v kotloch na pevné palivo. Elektroinstaldcia je svetelna i motorickd, stavba je vybavena bleskozvodom. Vodovodné potrubie je z plastovych a ocelovych rarok, rozvod studene;j
i teplej vody, ktora je zohrievana Ustredne a v elektrickej bojleri. Socidlne zariadenia pozostdvaju zo zariadovacich predmetov bezného vyhotovenia. Budova je vybavena
mrezami. Stavba je napojend na zdroj vody zo studne, na verejny rozvod el. energie. Odkanalizovana je do Zumpy. Je v priemernom technickom stave. V sucasnosti
nehnutelnost vyZaduje opravu a beznu udrzbu.

Pozemky su v rovinatom teréne v zastavanom Uzemi obce Radzovce, kde je moznost napojenia na elektrickt energiu a plyn. Na pozemku parcela reg. C KN, parcelné cislo
532/2 o vymere 260 m? je postavena budova posty. Pozemky parcela reg. C KN, parcelné &islo 532/1 o vymere 413 m?, parcela reg. C KN, parcelné &islo 533 o vymere 389 m?
a parcela reg. C KN, parcelné &islo 534 o vymere 396 m?, st v zmysle Gzemného planu obce stavebnymi pozemkami.



P6dorys stavby sup. ¢ 410, k.u. Radzovce:
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Katastralna mapa a fotodokumentacia
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Katastralna mapa
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Kontaktna osoba pre uUcely obhliadky nehnutelnosti: Meno a priezvisko: Ing. Petra Carska
Telefonicky kontakt: ~ 048/433 9636

E-mailovy kontakt: carska.petra@slposta.sk




